


AZ ELŐADÁS TARTALMA 

• Kenőanyagok  

• Személygépkocsi motorolajok 

• Hajtóműolajok 

• Gyakori kenéstechnikai problémák 

 



KENŐANYAGOK ÖSSZETÉTELE 
A motorolaj igénybevétele és feladatai 

• Belső égésű motorok 

korszerűsödése 

• Fajlagos teljesítménynövekedés 

• Takarékosság, megbízhatóság, 

élettartam 

Új kihívások a 

kenőanyagok 

tervezéskor  



KENŐANYAGOK ÖSSZETÉTELE 
A motorolaj igénybevétele és feladatai 

• Fajlagos teljesítmény 50-60 kW/liter 

• Modern turbódízelek 20-30% - os nyomatéknövekedése 

• DOWNSIZEING 
• Fordulatszám növekedés 

• Fordulatszám t. szélesedés 

• Turbófeltöltés 

A kenőanyag igénybevételének növekedése 



KENŐANYAGOK ÖSSZETÉTELE 
A motorolaj igénybevétele és feladatai 

TURBÓFELTÖLTÉS 

• Technikai feltételek adottak 

• Nagy fajlagos teljesítmény 

 

A motorolaj termikus igénybevétele jelenős 

A turbófeltöltő rotor úszópersely csapágy kenési, hűtési problémák 

A kenési helyen akár 300°-ra is hevülhet a kenőanyag 

Kiemelkedően hőálló 

Kis mértékben kokszosodó 

Csekély illékonyságú 

Az olajjal szemben támasztott követelmények: 



KENŐANYAGOK ÖSSZETÉTELE 
A motorolaj igénybevétele és feladatai 

KÖZVETLEN TÜZELŐANYAG-BEFECSKENDEZÉS 

• Az égésfolyamat hatásfoka 

növelhető 

• A károsanyag-kibocsátás csökken 

 
A motorolaj termikus igénybevétele jelenős (dugattyútető és felső gyűrűzóna) 

Az elégetlen üzemanyag felhígíthatja a motorolajat. 

 

Kiemelkedően hőálló 

Szívószelep tisztító feladat 

Az olajjal szemben támasztott követelmények: 



KENŐANYAGOK ÖSSZETÉTELE 
A motorolaj igénybevétele és feladatai 

Emissziós előírások 

Az égéstérbe jutott kenőanyag rontja az emissziót 

A dízelmotorok korom-emissziójának 40%-a kenőanyag eredetű 

 

Kis párolgási veszteség 

Magas forráspont 

(Olajpára leválasztó berendezés a kartergáz visszavezető rendszerben) 

Az olajjal szemben támasztott követelmények: 



KENŐANYAGOK ÖSSZETÉTELE 
A motorolaj igénybevétele és feladatai 

KARBANTARTÁS IGÉNY CSÖKKENÉS 

kép 

Technikai feltételek fejlődése: 

• Motorkonstrukció 

• Szűréstechnika 

• Kenőanyag 

 

Öregedésállóság 

Csekély párolgási veszteség 

Kiváló motortisztító hatás 

Az olajjal szemben támasztott követelmények: 



KENŐANYAGOK ÖSSZETÉTELE 
A motorolaj igénybevétele és feladatai 

A motorolaj teljes élettartama során támasztott követelmények: 

• Teljes üzemi hőmérséklettartományban megfelelő 

kenőképesség és viszkozitási tulajdonság 

• Magas szintű kopásgátló hatás 

• Hő-elvezető szerep ellátása 

• Nagy üzemi hőmérséklet esetén is őrizze a fizikai, kémiai 

tulajdonságokat 

• Levegővel való érintkezés esetén is őrizze a fizikai, kémiai 

tulajdonságokat, ne kössön meg túl sok levegőt 

• A felületekre tapadt szennyeződések leoldása, lebegtetésük 

fenntartása 

 

 



KENŐANYAGOK ÖSSZETÉTELE 
A motorolaj igénybevétele és feladatai 

• Savas jellegű égéstermékek közömbösítése 

• Fémfelületek súrlódáscsökkentése 

• A motor korrózió elleni védelme 

• Hidraulikus munkafolyadék szerep (pl: hidrotőke) 

• Habosodás mentesség 

• Összeférhetőség a motor más tömítőanyagaival 

• Katalizátor, részecskeszűrő kímélése 

• Egészségre és a környezetre káros elemek mellőzése 

 
 

A motorolaj teljes élettartama során támasztott követelmények: 



KENŐANYAGOK ÖSSZETÉTELE 
A motorolajok összetétele 

KORSZERŰ MOTOROLAJ 

Alapoaj

Adalékok

Az adalékok aránya növekvő tendenciát mutat! 



KENŐANYAGOK ÖSSZETÉTELE 
A motorolajok összetétele 

ALAPOLAJ FAJTÁK 

ÁSVÁNY 

OLAJOK 

SZINTETIKUS 

 OLAJOK 

Részben   

szintetikusak 



KENŐANYAGOK ÖSSZETÉTELE 
A motorolajok összetétele 

ÁSVÁNYOLAJOK 

• Vákumdesztillációval készülnek kőolajból 

• vákumdesztilláció-> raffinálás-> 

paraffinmetesítés 

• Jó kenőképességgel rendelkeznek 

• Olcsón előállíthatóak 

 



KENŐANYAGOK ÖSSZETÉTELE 
A motorolajok összetétele 

SZINTETIKUS OLAJOK 

• Nyers paraffinok, nyersbenzin lebontásával 

készülnek 

• Előre tervezhető fizikai és kémiai tulajdonságok 

• Széles viszkozitási tartománnyal rendelkeznek 

(szélsőséges viszonyok közt is rendkívül jó 

kenési tulajdonságok) 

• Előállítása jóval drágább az ásványi olajokénál 
 



KENŐANYAGOK ÖSSZETÉTELE 
A motorolajok összetétele 

A szintetikus olajok lényegesebb kedvező tulajdonságai: 

• Kedvező fizikai tulajdonságok, hidegben is kis viszkozitásúak, 

hígfolyósak, így  indításkor hamar eljut a kenőanyag a motor minden 

részére. 

• Kedvező fizikai tulajdonságok üzemi hőmérsékleten (viszkozitásuk 

kevésbé változik a hőmérséklet függvényében) 

• Hőmérsékletállóság (termikus stabilitás) 

 



KENŐANYAGOK ÖSSZETÉTELE 
A motorolajok összetétele 

A szintetikus olajok lényegesebb kedvező tulajdonságai: 

• Csekély illékonyság, a párolgási veszteség a szintetikus 

olajok esetében a legkisebb, így  kisebb fogyasztás és 

károsanyagkibocsátás. 

• Hosszú élettartam, alkalmasak akár 20-30000 km-es 

csereperiódusokra. 

• Kevesebb lerakódás (iszap, kosz, gyanta, lakk) a 

motortérben. 
 



KENŐANYAGOK ÖSSZETÉTELE 
A motorolajok összetétele 

FÉL - SZINTETIKUS OLAJOK 

• Ásványi olaj+ szintetikus komponensek 

• Hőstabilitásuk, viszkozitásuk jelentősen jobb az 

ásványolajokénál 

• Az előállítási költségük kisebb, mint a teljes 

szintetikus termékeké. 
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A motorolajok összetétele 

ALAPOLAJOK JELÖLÉSKAATEGÓRIÁI 
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ALAPOLAJOK JELÖLÉSKAATEGÓRIÁI 
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A motorolajok összetétele 

Motorolaj adalékok 
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KENŐANYAGOK ÖSSZETÉTELE 
A motorolajok összetétele 



A MOTOROLAJ LEGFONTOSABB JELLEMZŐI 

• Fizikai fogalom: folyadék folyási képesség, egy olyan 

mértékszám, amely megmutatja a folyadék  folyással szemben 

milyen ellenállást fejt ki 

• Nagyobb viszkozitású anyag nehezebben folyik, a kisebb 

könnyebben 

• A motorolajok viszkozitása függ a hőmérséklettől, minél 

magasabb, annál hígfolyósabb 

 

 

• Viszkozitás minőségének fenntartása! 



VISZKOZITÁS 

Az SAE (Society of Automotive Engineering) a motorolajokat 20 és 100 °C 

Hőmérsékleten mért viszkozitásuk alapján a következő kategóriákba sorolja: 



VISZKOZITÁS 

• W – Winter 

• Minél kisebb szám, annál jobb a szivattyúzhatósága alacsony 

hőmérsékleten 

• Magas hőmérsékleten is nagyon fontos a kenési tulajdonság 

SAE 0W-40 SAE 20W-20 



MOTOROLAJOK VISZKOZITÁS SZEMPONTJÁBÓL 

• Egyfokozatú 

• Többfokozatú 

• Energiatakarékos 



EGYFOKOZATÚ MOTOROLAJ 

• Csak hideg, vagy csak meleg viszkozitásba sorolható 

• Felhasználási területben hőmérséklet függvényében 

korlátozott 

• Magyarországon  télen és nyáron mást kellene 

használni 



TÖBBFOKOZATÚ MOTOROLAJ 

• Hidegben és melegben  egyaránt jól használható 

• Jelölésükben hideg és meleg állapotban való 

viszkozitásra is  van utalás. 

• SAE 15W-20 

• Előállítható ásványolajból, de kellenek szintetikus  

adalékok  (rész-szintetikus) 



ENERGIATAKARÉKOS MOTOROLAJOK 

• Külön csoportot képez (többfokozatú motorolaj) 

• „könnyűfutású” motorolajok 

• Vizsgálat alapján érheti el a minősítést 

(tüzelőanyagfogyasztás) 

• 1,5 % felett  EC-jelölés 

• 2,7 % felett ECII jelölés 

 



NÉGYÜTEMŰ MOTOROK KENÉSI RENDSZERE 

• Cirkuláris kenési rendszer 

• A kenési rendszer feladatai: 

• Főtengely-, hajórúd-, dugattyúcsapok kenése 

• Dugattyú kenése, hűtése 

• Gyűrűk és perselyek kenése 

• Hidraulikus szelephézag kiegyenlítő ellátása 

• Szelepvezérlési mech. kenése 

• Segédberendezések kenése 



A MOTOROLAJ HŰTÉSE 

• Az olaj egyik legfontosabb feladata a hűtés 

• Tartós üzemben az olajteknőben  nem szabad 120°C-  nál melegebb 

olaj  

• Optimális 90-105°C 

• Hőcserélő rendszer, lemez, vagy csőkígyó 

• Nagy teljesítmény – kis olajtöltet 



SZÜKSÉGES TÉRFOGATÁRAM MENNYISÉG 

A következő céloknak kell teljesülniük: 

• Az alkatrész megfelelő kenése 

• Az alkatrész hűtése 

• A szennyeződések elszállítása 



A KENÉSI RENDSZER TERVEZÉSE 

A kenési rendszer tervezésekor a következőképp kell eljárni: 

• A teljesítményparaméterek tudatában  az élettartam biztosításához 
szüks. csapágyméretek, henger-dugattyú illesztése, szelepvezérlési 
mechanizmus 

• A súrlódó elemek méretezése a kenés szempontjából 

• A szilárdsági, kopásállósági súrlódó tulajdonságoknak megfelelően a 
súrlódó felületek szerkezeti anyagainak kiválasztása (folyadékkenés) 

• Olajigély meghatározása a teljes fordulatszám tartományban 

• Olajjáratok megtervezése 

• Olajszivattyú, szállítási teljesítmény 

 



OLAJNYOMÁS 

• Az olajnyomás szállítja az olajat 

• Nyitott  hidraulikus rendszer 

• Az olajnyomás nem állandó 

• Az alkatrészek méretezése – olaj viszkozitása 



OLAJNYOMÁS VÁLTOZÁS 

Az olajnyomás változást befolyásolja: 

•Hőmérséklet 

•Motorfordulatszám 

• Olaj viszkozitás 

• A súrlódó felületek közti illesztési hézag 

TUNING 



OLAJNYOMÁSPROBLÉMÁK 
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OLAJNYOMÁSPROBLÉMÁK 



CSEREPERIÓDUS 

Periódusok  nőnek, 30000km és 2 év 

Rugalmas periódus 

A fedélzeti számítógép szerepe 

Bemenő jelek: 

• Hidegindítások száma 

• Olajhőmérséklet 

• Nagy fordulatszámú működtetés gyakorisága 

• Autómatánál – kapcsolások száma 

• Elfogyasztott üzemanyagmennyiség 

• Olajcserétől eltelt idő 



A CSEREPERIÓDUS NÖVELÉSÉNEK FELTÉTELEI 

Terhelési szám (NOT) 



KORSZERŰ SZŰRÉSTECHNIKA 

• Környezeti por  olajtérbe jutása  abráziós kopást 

eredményez, gyorsul az olajöregedés 

• Nagy szűrési hatékonyság 

• Nagy csereperiódus – nagy olajszűrő 

• Korszerű motorok: olajhűtő, olajszűrő, olajpáraleválasztó 

berendezés egy egységbe integrálva. 



KORSZERŰ SZERKEZETI ANYAGOK ÉS 

KONSTRUKCIÓS MEGOLDÁSOK 
• Legnagyobb súrlódási veszteség a gyűrűnél, hő 

• Belső olajjárattal ellátott dugattyú 

• Krómbevonatos acélgyűrű 

• Megfelelő hónolás 

• Hidrodinamikai kenés már alacsony  

fordulatszámon is 

 



MOTOROLAJOK KIVÁLASZTÁSA 

• Csak a gyártó állal megadott olajat szabad használni! 

• Az utántöltés fontossága. 

 

Különböző olajok keveredése: 

• A modern olajok megfelelően keverednek, de  akkor  gyengébb 

olaj tulajdonságai érvényesülnek! 



OLAJCSERE 

• Olajleeresztő és feltöltő egységek alkalmazása, 

esetleges célszerszámok. 

• Az fáradt olaj veszélyes hulladék. 

• Olajcser folyamata: 

• Üzem meleg motor 

• Olajszűrő feltöltése 

• Feltöltés után rövid járatás 

• Olajszint újra ellenőrzése 

• A levegőszűrőt is cserélni kell, ha a gépkönyv mást 

nem ír elő 



MOTORÖBLÍTÉS 

• Modern motorolajoknál nincs rá szükség 

• Csak indokolt esetben, külső szennyeződések bejutása esetén 

szüks. 

• Nagy szennyezettség esetén ez sem segít, mechanikus tisztítást 

kell alkalmazni. 



MECHANIKUS TISZTÍTÁS 
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MECHANIKUS TISZTÍTÁS 



 

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!!! 


